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Análise Química Típica % 

C Mn Si Mo 

0,04 0,80 0,40 0,55 
Características Técnicas 

O GMW 7018-A1 MR é um eletrodo com 

revestimento tipo básico, resistente à umidade 

e baixo teor de hidrogênio difusível (H4). 

O avançado revestimento do GMW 7018-A1 MR, 

resistente à absorção de umidade, garante 

resistência contra trincas a frio induzido por 

hidrogênio.  

Campo de Aplicação: é recomendado para a 

soldagem de aços ASTM A182-F1, A335-P1, 

A336-F1. 

Propriedades Mecânicas 
 (valores típicos como soldado) 

Limite de Escoamento 480 MPa 

Limite de Resistência 570 MPa 

Alongamento 25 % 

 Nota:  caso necessário, o eletrodo deve ser ressecado 

a 250 ºC durante 2 horas. 

 Dimensões e Parâmetros de Soldagem 

 CC(+)  

 Diâmetro Comprimento Corrente 

( mm )      ( mm )    ( A ) 

 2,50    350   65 – 100 

 3,20    350 100 – 150 

 4,00    450 145 – 200 

 5,00    450 160 – 220 

Posições de Soldagem 

Todas as posições, exceto na vertical descendente. 

Eletrodo Revestido

G MW 7018-A1 MR 
N orma: 

A WS A5.5/ASME SFA-5.5  E7018-A1 H4R 


